
SMART GAUGE
V 4.00 REV2.0
DAISU LTD.,PART  daisupart@hotmail.com

การติดตั้ง SMART GAUGE
- บิดสวิตซกุญแจไปที่ตํ าแหนง ON
- เสียบปลั๊ก OBD-II ของ SMART GAUGE  เขาที่พอรต OBD-II ของรถยนต
- หนาจอของ SMART GAUGE จะแสดงขอความ

- หลังจากนั้นประมาณ 3 วินาที SMART GAUGE จะเริ่มสแกนหา ECU หนาจอจะแสดงขอความ

- เมื่อ SMART GAUGE สแกนพบ ECU ของ ISUZU/CHEVLOLET จะแสดงขอความ

- เมื่อ SMART GAUGE สแกนพบ ECU ของ TOYOTA VIGO/FORTUNER จะแสดงขอความ

- เมื่อ SMART GAUGE สแกนพบ ECU ของ TOYOTA VIOS จะแสดงขอความ

-    เมื่อ SMART GAUGE สแกนพบ ECU แลวจะแสดงคาตัวแปรตางๆของเครื่องยนตขึ้นอยูกับโหมดการแสดงผลที่เรากํ าหนด
และยี่หอของรถ

หมายเหตุ - กรณีท่ี SMART GAUGE สแกนแลวไมพบ ECU หนาจอจะดับเองโดยอัตโนมัติ ภายใน 10 วินาที
                 - เม่ือทํ าการติดตั้งเรียบรอยแลว  SMART GAUGE จะทํ างานรวมกับ ECU โดยอัตโนมัติ จะเปดหนาจอเมื่อผูขับขี่บิดสวิตซ
ไปท่ีตํ าแหนง ON จะปดหนาจอเมื่อบิดสวิตซไปท่ี OFF

                  Designed by
            DAISU LTD.,PART
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การปรับเพิ่ม/ลด ความสวางของ Back light
- กดปุม LEFT เพื่อลดความสวางของจอ LCD และไฟ LED สองสวิตซ
- กดปุม RIGHT เพื่อเพิ่มความสวางของจอ LCD และไฟ LED สองสวิตซ

การอานโคดแสดงขอผิดพลาดของเครื่องยนต
เมื่อเกิดความผิดปกติขึ้นกับเครื่องยนตและระบบ อื่นๆ ไฟรูปเครื่องยนตที่เรือนไมลจะติดคาง SMART GAUGE สามารถอาน

โคดแสดงขอผิดพลาดของรถยนตไดเพื่อเปนแนวทางในการคนหาขอบกพรองและซอมแซมแกไข

- กดปุม ENT หนาจอจะแสดงขอความ

- กดปุม ENT หนาจอจะแสดงขอความ

- ประมาณ 2 วินาที  หนาจอจะแสดงขอความ
ถาไมมีขอผิดพลาด SMART GAUGE จะรายงานวา พบขอผิด
พลาดจํ านวน 0 ประมาณ 3 วินาที หนาจอจะกลับสูหนาจอหลัก

พบขอผิดพลาดจํ านวน 2 รายการ ประมาณ 3 วินาที หนาจอจะ
แสดงรหัส ขอผิดพลาดรายการแรก พรอมคํ าอธิบาย(ถามี)

ตัวอยางแสดงขอผิดพลาดของ ความดันคอมมอนเรล ผูใชสามารถ
กดปุม UP/DOWN เพื่อเลื่อนดูขอมูลตอไป และกดปุม ENTER
เพื่อกลับสูเมนูหลัก 

1.READ DTC
2.CLEAR DTC

DTC READING
PLEASE WAIT

DTC READ REPORT
0 DTCs found

P0193 Fuel rail pressure
 High Input

DTC READ REPORT
2 DTCs found
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การลบโคดแสดงขอผิดพลาดของเครื่องยนต
SMART GAUGE สามารถอานลบโคดแสดงขอผิดพลาดของรถยนตและสั่งใหไฟรูปเครื่องยนตดับได

- กดปุม ENT หนาจอจะแสดงเมนูหลัก กดปุม DOWN จนเคอรเซอรอยูที่ตํ าแหนง 2.CLEAR DTC

- กดปุม ENT หนาจอจะแสดงขอความ

- ประมาณ 2 วินาที  หนาจอจะแสดงขอความ พรอมกับไฟรูปเครื่องยนตท่ีเรือนไมลดับ

- ประมาณ 2 วินาที  หนาจอจะแสดงเมนูหลัก

1.READ DTC
2.CLEAR DTC

DTC CLEARING
PLEASE WAIT

DTC CLEAR REPORT
CLEAR SUCCESSFUL
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การตั้งโหมดการแสดงผล
SMART GAUGE สามารถแสดงผลได 2 โหมด

- กดปุม ENT หนาจอจะแสดงเมนูหลัก กดปุม DOWN จนเคอรเซอรอยูที่ตํ าแหนง 3.DISPLAY

- กดปุม ENT หนาจอจะแสดงขอความ

- กดปุม LEFT/RIGHT เพื่อเลือกโหมดที่ตองการ
- โหมด 0 เปนการแสดงผลแบบหนาละ 3 พารามิเตอร
- โหมด 1 เปนการแสดงผลแบบหนาละ 1 พารามิเตอร
- กดปุม ENTER เพื่อบันทึกคาลงหนวยความจํ า และกลับสูเมนูหลัก

การตั้งคาพารามิเตอรของ SMART GAUGE
เพื่อใหการคํ านวณอัตราการสิ้นเปลืองนํ้ ามันเชื้อเพลิง และความเร็วมีความแมนยํ า
KML SCALE เปนการตั้งคาคงที่ที่ใชเพื่อคํ านวณอัตราการสิ้นเปลืองนํ้ ามันเชื้อเพลิงสามารถตั้งคาไดต้ังแต 10.0 – 50.0
KML ACG. เปนการตั้งคาบเวลาเฉลี่ยที่ใชคํ านวณและแสดงผลอัตราการสิ้นเปลืองนํ้ ามันเชื้อเพลิง สามารถตั้งคาไดต้ังแต 0 – 60 วินาที
KMH CAL. เปนการตั้งคาตัวคูณของคา kmh กรณีมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของยาง หรือเฟองทาย การวัดความเร็วจะใช GPS เปนตัววัด
KMH CAL. = ความเร็วที่วัดดวย GPS/ความเร็วที่แสดงผลโดย SMART GAUGE

- กดปุม ENT หนาจอจะแสดงเมนูหลัก กดปุม DOWN จนเคอรเซอรอยูที่ตํ าแหนง 4.PARAMETER

- กดปุม ENTER เพื่อเขาสูการแกไขขอมูล

3.DISPLAY
4.PARAMETER

3.DISPLAY
4.PARAMETER

DISPLAY MODE
MODE: 0
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กดปุม UP/DOWN เพื่อเลื่อน cursor ไปยังคาตัวแปรที่ตองการแก
ไข
กดปุม LEFT/RIGHT เพื่อลดและเพิ่มคา

เมื่อทํ าการแกไขคาตัวแปรเสร็จสิ้นแลวแลว กดปุม DOWN ให
cursor อยูที่ตํ าแหนง EXIT จากนั้นกดปุม ENT คาตางๆจะถูก
บันทึกลงในหนวยความจํ า และกลับสูการแสดงผลปกติ

การตั้งคา Alarm
RPM(HI)  เปนการตั้งคาการแจงเตือนความเร็วรอบของเครื่องยนต ถาสูงเกินกวาที่ต้ังไว LED สีเหลืองจะติดคางจนกวา

ความเร็วรอบจะตํ่ ากวาคาที่ต้ังไว
ECT(HI) เปนการตั้งคาการแจงเตือนอุณหภูมิของนํ้ าหลอเย็น ถาสูงเกินกวาที่ต้ังไว LED สีแดงจะติดคางพรอมกับมีเสียงเตือน

จาก BUZZER
VBATT(LO) เปนการตั้งคาการแจงเตือนแรงดันแบตเตอรี่ ถาตํ่ ากวาที่ต้ังไว LED สีแดงจะติดคางพรอมกับมีเสียงเตือนจาก

BUZZER
- กดปุม ENTER หนาจอจะแสดงเมนูหลัก กดปุม DOWN ใหเคอรเซอรอยูตํ าแหนง 5.ALARM SETUP

- กดปุม ENTER หนาจอจะแสดงขอความ

- กดปุม LEFT/RIGHT เพื่อแกไขขอมูล
- กดปุม UP/DOWN เพื่อเลือกคาตัวแปรอื่น

- เมื่อสิ้นสุดการแกไข กดปุม DOWN ใหเคอรเซอร อยูที่ EXIT กดปุม ENTER เพื่อบันทึกคาลงหนวยความจํ า

KMH CAL. : 1.00
EXIT

KML SCALE  : 20.0
KML AVG.     : 5

5.ALARM SETUP
6.RESET ECU

 RPM(HI) : 2500
 ECT(HI)  : 90

 VBATT: 12.0
 EXIT
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การแสดงขอมูลของเครื่องยนต 4JJ1-TC และ 4JK1-TC ในโหมด 0

o EGR  (Exhaust Gas Recirculate)  ตํ าแหนงของวาลวที่ทํ าหนาที่ปอนไอเสียกลับเขาหองเครื่อง
o RPM (Revolution Per Minute) ความเร็วรอบเครื่องยนต
o KML (Kilometer Per Litre) อัตราการสิ้นเปลืองนํ้ ามันเชื้อเพลิง

o RPM (Revolution Per Minute) ความเร็วรอบเครื่องยนต
o KMH (Kilometer Per Hour) ความเร็วรถยนต
o KML (Kilometer Per Litre) อัตราการสิ้นเปลืองนํ้ ามันเชื้อเพลิง

o ECT (Engine Coolant Temperature) อุณหภูมินํ้ าหลอเย็น
o BATT (Battery Voltage) แรงดันแบตเตอรี่
o KML (Kilometer Per Litre) อัตราการสิ้นเปลืองนํ้ ามันเชื้อเพลิง

o MAF (Mass Air Flow) มวลของอากาศที่ไหลเขาหองเครื่อง
o RPM (Revolution Per Minute) ความเร็วรอบเครื่องยนต
o KML (Kilometer Per Litre) อัตราการสิ้นเปลืองนํ้ ามันเชื้อเพลิง

o ECT (Engine Coolant Temperature) อุณหภูมินํ้ าหลอเย็น
o KMH (Kilometer Per Hour) ความเร็วรถยนต
o KML (Kilometer Per Litre) อัตราการสิ้นเปลืองนํ้ ามันเชื้อเพลิง

 EGR            RPM          KML
   30                700            0.0

 RPM          KMH         KML
  700                  0            0.0

 ECT         BATT         KML
  40             13.8             0.0

 MAF         RPM         KML
  7                700              0.0

 ECT         KMH         KML
  40                 0              0.0
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o RPM (Revolution Per Minute) ความเร็วรอบเครื่องยนต
o KMH (Kilometer Per Hour) ความเร็วรถยนต
o TBP (Turbo Boost Pressure) เทอรโบบูสต

o ECT (Engine Coolant Temperature) อุณหภูมินํ้ าหลอเย็น
o RPM (Revolution Per Minute) ความเร็วรอบเครื่องยนต
o KMH (Kilometer Per Hour) ความเร็วรถยนต

o ECT (Engine Coolant Temperature) อุณหภูมินํ้ าหลอเย็น
o IDL (Desired Idle Speed) รอบเดินเบาที่ ECU ตองการ
o RPM (Revolution Per Minute) ความเร็วรอบเครื่องยนต

o ECT (Engine Coolant Temperature) อุณหภูมินํ้ าหลอเย็น
o FTM (Fuel Temperature) อุณหภูมินํ้ ามันเชื้อเพลิง
o IAT (Intake Air Temperature) อุณหภูมิไอดี

o ACP (Accelerate Pedal Position) ตํ าแหนงคันเรง
o TPS (Throttle Position Sensor) ตํ าแหนงการเปดของวาลวปกผีเสื้อ
o ECL (Calculated Engine Load)  ภาระของเครื่องยนต

 RPM         KMH         TBP
  700                 0              0.0

 ECT         RPM         KMH
  40               700                0

 ECT           IDL          RPM
  40               700              699

 ECT           FTM          IAT
  40                35              35

 ACP           TPS          ECL
  0                 11               25
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o EGR  (Exhaust Gas Recirculate)  ตํ าแหนงของวาลวที่ทํ าหนาที่ปอนไอเสียกลับเขาหองเครื่อง
o RPM (Revolution Per Minute) ความเร็วรอบเครื่องยนต
o CRP (Commonrail Pressure) ความดันคอมมอนเรล

o BATT (Battery Voltage) แรงดันแบตเตอรี่
o BARO (Barometric Pressure) ความดันบรรยากาศ
o ITA (Ignition Timing Advance) มุมจุดระเบิด

 EGR           RPM          CRP
  30                 700              29

 BATT          BARO       ITA
  13.8                 100           9
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การแสดงขอมูลของเครื่องยนต 1KD-FTV และ 2KD-FTV ในโหมด 0

o EGR  (Exhaust Gas Recirculate)  ตํ าแหนงของวาลวที่ทํ าหนาที่ปอนไอเสียกลับเขาหองเครื่อง
o RPM (Revolution Per Minute) ความเร็วรอบเครื่องยนต
o KML (Kilometer Per Litre) อัตราการสิ้นเปลืองนํ้ ามันเชื้อเพลิง  *มีเฉพาะเครื่อง 1KD-FTV

o RPM (Revolution Per Minute) ความเร็วรอบเครื่องยนต
o KMH (Kilometer Per Hour) ความเร็วรถยนต
o KML (Kilometer Per Litre) อัตราการสิ้นเปลืองนํ้ ามันเชื้อเพลิง *มีเฉพาะเครื่อง 1KD-FTV

o ECT (Engine Coolant Temperature) อุณหภูมินํ้ าหลอเย็น
o BATT (Battery Voltage) แรงดันแบตเตอรี่
o KML (Kilometer Per Litre) อัตราการสิ้นเปลืองนํ้ ามันเชื้อเพลิง *มีเฉพาะเครื่อง 1KD-FTV

o MAF (Mass Air Flow) มวลของอากาศที่ไหลเขาหองเครื่อง *มีเฉพาะเครื่อง 1KD-FTV
o RPM (Revolution Per Minute) ความเร็วรอบเครื่องยนต
o KML (Kilometer Per Litre) อัตราการสิ้นเปลืองนํ้ ามันเชื้อเพลิง *มีเฉพาะเครื่อง 1KD-FTV

o MAP (Manifold Pressure) ความดันในหองไอดี
o BARO (Barometric Pressure) ความดันบรรยากาศ
o TBP (Turbo Boost Pressure) เทอรโบบูสต

 EGR            RPM          KML
   30                700            0.0

 RPM          KMH         KML
  700                  0            0.0

 ECT         BATT         KML
  40             13.8             0.0

 MAF         RPM         KML
  7                700              0.0

 MAP          BARO        TBP
  98                100             -0.2
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o ECT (Engine Coolant Temperature) อุณหภูมินํ้ าหลอเย็น
o FTM (Fuel Temperature) อุณหภูมินํ้ ามันเชื้อเพลิง
o IAT (Intake Air Temperature) อุณหภูมิไอดี

o ECT (Engine Coolant Temperature) อุณหภูมินํ้ าหลอเย็น
o RPM (Revolution Per Minute) ความเร็วรอบเครื่องยนต
o KMH (Kilometer Per Hour) ความเร็วรถยนต

o ACP (Accelerate Pedal Position) ตํ าแหนงเซ็นเซอรคันเรง
o EGR  (Exhaust Gas Recirculate)  ตํ าแหนงของวาลวที่ทํ าหนาที่ปอนไอเสียกลับเขาหองเครื่อง
o EGRE (Exhaust Gas Recirculate Error Position) คาผิดพลาด

o EGR  (Exhaust Gas Recirculate)  ตํ าแหนงของวาลวที่ทํ าหนาที่ปอนไอเสียกลับเขาหองเครื่อง
o RPM (Revolution Per Minute) ความเร็วรอบเครื่องยนต
o CRP (Commonrail Pressure) ความดันคอมมอนเรล

o BATT (Battery Voltage) แรงดันแบตเตอรี่
o RPM (Revolution Per Minute) ความเร็วรอบเครื่องยนต
o ECL (Calculated Engine Load)  ภาระของเครื่องยนต

 ECT         FTM            IAT
    40               60              35

 ECT         RPM         KMH
  40               700                0

 ACP           EGR          EGRE
  15                 45              -1.0

 EGR           RPM          CRP
  40                750               34

 BATT         RPM          ECL
  13.8               750              25
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การแสดงขอมูลของเครื่องยนต TOYOTA (Petrol),CHEV ZAFIRA ในโหมด 0

o MAF (Mass Air Flow) มวลของอากาศที่ไหลเขาหองเครื่อง
o RPM (Revolution Per Minute) ความเร็วรอบเคร่ืองยนต
o KML (Kilometer Per Litre) อตัราการสิ้นเปลืองนํ้ ามันเชื้อเพลิง

o ECT (Engine Coolant Temperature) อณุหภูมินํ้ าหลอเย็น
o KMH (Kilometer Per Hour) ความเร็วรถยนต
o KML (Kilometer Per Litre) อตัราการสิ้นเปลืองนํ้ ามันเชื้อเพลิง

o ECT (Engine Coolant Temperature) อณุหภูมินํ้ าหลอเย็น
o RPM (Revolution Per Minute) ความเร็วรอบเคร่ืองยนต
o KMH (Kilometer Per Hour) ความเร็วรถยนต

o ECT (Engine Coolant Temperature) อณุหภูมินํ้ าหลอเย็น
o IAT (Intake Air Temperature) อณุหภูมิไอดี
o ITA (Ignition Timing Advance) มมุจุดระเบิด

o TPS (Throttle Position Sensor) ตํ าแหนงการเปดของวาลวปกผีเสื้อ
o RPM (Revolution Per Minute) ความเร็วรอบเคร่ืองยนต
o ECL (Calculated Engine Load)  ภาระของเครื่องยนต

o MAF (Mass Air Flow) มวลของอากาศที่ไหลเขาหองเครื่อง
o RPM (Revolution Per Minute) ความเร็วรอบเคร่ืองยนต
o STF1(Short Term Fuel Trim Bank1)

 MAF            RPM          KML
   10                700            0.0

 ECT            KMH         KML
  40                  0            0.0

 ECT         RPM         KMH
  40             700              0

 ECT          IAT           ITA
  40                35              14

 TPS           RPM          ECL
  10                700             20

 MAF            RPM          STF1
   10                700            0.0
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o MAF (Mass Air Flow) มวลของอากาศที่ไหลเขาหองเครื่อง
o RPM (Revolution Per Minute) ความเร็วรอบเคร่ืองยนต
o LTF1(Long Term Fuel Trim Bank1)

o MAF (Mass Air Flow) มวลของอากาศที่ไหลเขาหองเครื่อง
o RPM (Revolution Per Minute) ความเร็วรอบเคร่ืองยนต
o OX1(Oxygen Sensor Voltage:Bank1 Sensor1)

o RPM (Revolution Per Minute) ความเร็วรอบเคร่ืองยนต
o OX1(Oxygen Sensor Voltage:Bank1 Sensor1)
o OX2(Oxygen Sensor Voltage:Bank1 Sensor2)

o ECL (Calculated Engine Load)  ภาระของเครื่องยนต
o RPM (Revolution Per Minute) ความเร็วรอบเคร่ืองยนต
o OX1(Oxygen Sensor Voltage:Bank1 Sensor1)

o ECL (Calculated Engine Load)  ภาระของเครื่องยนต
o RPM (Revolution Per Minute) ความเร็วรอบเคร่ืองยนต
o AFR(Air Fuel Ratio)

 MAF            RPM          OX1
   10                700             0.00

 RPM            OX1          OX2
   700             0.00             0.00

 ECL            RPM          OX1
   20               700             0.00

 MAF            RPM          LTF1
   10                700             0.00

 ECL            RPM          AFR
   20               700             0.00
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การแสดงขอมูลของเครื่องยนต HONDA,CHEV. OPTRA-AVEO ในโหมด 0

o ECT (Engine Coolant Temperature) อณุหภูมินํ้ าหลอเย็น
o RPM (Revolution Per Minute) ความเร็วรอบเคร่ืองยนต
o KMH (Kilometer Per Hour) ความเร็วรถยนต

o ECT (Engine Coolant Temperature) อณุหภูมินํ้ าหลอเย็น
o IAT (Intake Air Temperature) อณุหภูมิไอดี
o ITA (Ignition Timing Advance) มมุจุดระเบิด

o TPS (Throttle Position Sensor) ตํ าแหนงการเปดของวาลวปกผีเสื้อ
o RPM (Revolution Per Minute) ความเร็วรอบเคร่ืองยนต
o ECL (Calculated Engine Load)  ภาระของเครื่องยนต

o MAP (Manifold Pressure) ความดันในหองไอดี
o RPM (Revolution Per Minute) ความเร็วรอบเคร่ืองยนต
o STF1(Short Term Fuel Trim Bank1)

o MAP (Manifold Pressure) ความดันในหองไอดี
o RPM (Revolution Per Minute) ความเร็วรอบเคร่ืองยนต
o LTF1(Long Term Fuel Trim Bank1)

o MAP (Manifold Pressure) ความดันในหองไอดี
o RPM (Revolution Per Minute) ความเร็วรอบเคร่ืองยนต
o OX1(Oxygen Sensor Voltage:Bank1 Sensor1)

 ECT            RPM          KMH
   80                700            0.0

 ECT            IAT         ITA
  80                  40            5.0

 TPS         RPM         ECL
  40             700              0

 MAP          RPM           STF1
  40                35              14

 MAP           RPM          LTF1
  10                700             20

 MAP            RPM          OX1
   10                700            0.0
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o MAP (Manifold Pressure) ความดันในหองไอดี
o RPM (Revolution Per Minute) ความเร็วรอบเคร่ืองยนต
o OX2(Oxygen Sensor Voltage:Bank1 Sensor2)

o RPM (Revolution Per Minute) ความเร็วรอบเคร่ืองยนต
o OX1(Oxygen Sensor Voltage:Bank1 Sensor1)
o OX2(Oxygen Sensor Voltage:Bank1 Sensor2)

o ECL (Calculated Engine Load)  ภาระของเครื่องยนต
o RPM (Revolution Per Minute) ความเร็วรอบเคร่ืองยนต
o OX1(Oxygen Sensor Voltage:Bank1 Sensor1)

o ECL (Calculated Engine Load)  ภาระของเครื่องยนต
o RPM (Revolution Per Minute) ความเร็วรอบเคร่ืองยนต
o AFR(Air Fuel Ratio)

 RPM            OX1          OX2
   10                700             0.00

 ECL            RPM          OX1
   700             0.00             0.00

 MAP            RPM          OX2
   10                700             0.00

 ECL            RPM          AFR
   20               700             0.00
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การแสดงขอมูลของเครื่องยนต 4JJ1-TC และ 4JK1-TC ในโหมด 1

อัตราการสิ้นเปลืองนํ้ ามันเชื้อเพลิง

ภาระของเครื่องยนต

มวลของอากาศที่ไหลเขาหองเครื่อง

อุณหภูมินํ้ าหลอเย็น

อุณหภูมิไอดี

อุณหภูมินํ้ ามันเชื้อเพลิง

เทอรโบบูสต

ความดันคอมมอนเรล

ความดันบรรยากาศ

 Fuel consumpt.
0.0 km/l

 Calculated load
            25 %

 Mass Air Flow
            7 g/s

 Engine coolant
            45 C

 Intake Air Temp
            35 C

 Fuel Temperature
            50 C

 Turbo Boost
            10.0 psi

Commonrail press
            29 MPa

Barometric press
            100 kPa
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ความเร็วรถยนต

ความเร็วรอบ

รอบเดินเบาที่ ECU ตองการ

ตํ าแหนงการเปดของวาลวปกผีเสื้อ

ตํ าแหนงการเปดของวาลว EGR

ตํ าแหนงของคันเรง

แรงดันแบตเตอรี่

มุมจุดระเบิด
Ignition Timing
              9 Deg

 Vehicle speed
              0 kmh

Engine RPM
            700 rpm

Desired Idle spd
            700 rpm

ThrottlePosition
            11 %

EGR position
            30 %

Battery Voltage
            13.8 V

ACC. Pedal pos.
            0 %
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การแสดงขอมูลของเครื่องยนต 1KD-FTV และ 2KD-FTV ในโหมด 1

o อัตราการสิ้นเปลืองนํ้ ามันเชื้อเพลิง *มีเฉพาะเครื่อง 1KD-FTV

ภาระของเครื่องยนต

o มวลของอากาศที่ไหลเขาหองเครื่อง*มีเฉพาะเคร่ือง 1KD-FTV

อุณหภูมินํ้ าหลอเย็น

อุณหภูมิไอดี

อุณหภูมินํ้ ามันเชื้อเพลิง

เทอรโบบูสต

ความดันในหองไอดี

ความดันคอมมอนเรล

ความดันบรรยากาศ

 Fuel consumpt.
0.0 km/l

 Calculated load
            25 %

 Mass Air Flow
            7 g/s

 Engine coolant
            45 C

 Intake Air Temp
            35 C

 Fuel Temperature
            50 C

 Turbo Boost
            10.0 psi

Manifold Pressure
100 kPa

Commonrail press
             30 MPa

Barometric press
              100 kPa
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ความเร็วรถยนต

ความเร็วรอบเครื่องยนต

ตํ าแหนงการเปดของวาลว EGR

คาผิดพลาดของตํ าแหนงวาลว EGR

ตํ าแหนงของเซ็นเซอรคันเรง

แรงดันแบตเตอรี่

 Vehicle speed
              0 kmh

Engine RPM
            700 rpm

EGR position
            30 %

Battery Voltage
            13.8 V

ACC. Pedal pos.
            0 %

EGR position err
            1.0 %
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